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前  言
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”）是从事高浓度磷复肥产品研发、生产和销售的专业性企业，主要产品为各类测土配方专用肥、缓释肥、氯基复合肥、硫基复合肥、粉状磷酸一铵、粒状磷酸一铵、高端硝氯基复合肥、高端硝硫基复合肥、花卉肥等，中间产品包括硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等。公司现有宁国和宣城两个分公司，具备70万吨高浓度氨化造粒缓释复合肥、60万吨硫酸、12万吨磷酸的生产能力，是安徽省最大的复合肥生产和出口基地之一。为满足市场需要，公司投资5800万元利用现有工程生产的硫酸产品，建设年产4万吨硫酸钾项目。项目于2014年10月开始技改建设，2015年5月完成技改。
2015年1月，合肥市环境保护科学研究所编制完成《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目环境影响评价报告书》，同年2月10日该项目环评报告书通过宣城市环保局审批。同年8月，安徽博强环保工程有限公司编制完成《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目施工期环境监理报告》。同年8月28日，宁国市环保局以宁环﹝2015﹞150号文认定4万吨/年硫酸钾技改项目已基本达到环保验收条件。

根据建设项目“三同时”制度规定，为考核建设项目环境保护“三同时”执行情况以及各项污染防治设施实际运行情况和效果，依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局13号令）、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发〔2000〕第38号文）、《<安徽省建设项目环境影响评价文件审批目录（2015年本）>的通知》（皖环发〔2015〕36号）以及宣城市环保局对报告书批复等文件的要求，公司委托宣城市环境监测中心对其4万吨/年硫酸钾技改项目“三同时”执行情况及各项污染治理设施实际运行性能和效果进行现场检查和监测。依据国家环保部建设项目环保设施竣工验收技术要求，我中心于2016年1月派技术人员进行实地踏勘，在收集委托方有关资料和实地查看的基础上，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案。根据方案，我中心于2016年3月28日至29日连续两天组织技术人员对该项目的废水、废气、噪声、固废等污染源现状、周边环境质量状况和各类环境保护治理设施的处理能力进行了现场采样监测和调查，现依据监测数据并参考有关资料，编制了4万吨/年硫酸钾技改项目竣工环境保护验收监测报告。
报告编制依据

1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）；

2.《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（原国家环境保护总局，环发〔2000〕38号）；

3.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局第13号令，2002年2月1日起实施）；

4.《宣城市人民政府关于设立国家级宁国经济技术开发区汪溪园区安徽司尔特化工集中区的批复》（宣政秘〔2014〕235号，2014年9月16日）；

5.《关于同意司尔特化工集中区控制性详细规划的批复》（宁政秘〔2014〕167号，2014年12月3日）；

6.《关于安徽司尔特化工集中区规划环境影响报告书审查意见的函》（宣环函〔2015〕5号，2015年1月20日）；

7.《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目环境影响评价报告书》（合肥市环境保护科学研究所，2015年1月）；

8.《关于安徽省环保厅关于安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目环境影响报告书的批复》（宣环评〔2015〕11号，2015年2月10日）；

9.《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目施工期环境监理报告》（安徽博强环保工程有限公司，2015年8月）；

10.《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目的“三同时”报告》（宁环〔2015〕150号，2015年8月28日）；

11.《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目宣州区环保局宁国市环保局现场检查（勘察）笔录》（宁国市环保局，2016年3月30日、11月24日）；

12.《关于要求对我公司4万吨/年硫酸钾技改项目进行验收检测的请示》（司尔特字〔2016〕3号，2016年1月12日）；

13.《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目竣工环境保护验收监测方案》（宣城市环境监测中心，2016年1月）。
  监测评价标准
2.1污染物排放标准

1、厂内污水处理站废水排放执行《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准。

2、工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，曼海姆炉燃烧尾气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2和表4中标准限值。
3、无组织排放颗粒物、氯化氢执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
4、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值。

2.2相关标准限值

废水、废气和噪声污染排放标准限值详见表2-1～2-5。
表2-1      磷肥工业水污染排放标准       单位：mg/L
	项  目
	pH
	化学

需氧量
	悬浮物
	氟化物
	总磷
	总氮
	氨氮
	总砷

	标准限值
	6～9
	70
	30
	15
	15
	20
	15
	0.3

	依据
	《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准

	注：单位产品基准排水量为0.2m3/t。


表2-2      工艺尾气污染物排放标准       单位：mg/m3
	标准名称
	污染物
	最高允许

排放浓度
	最高允许排放速率

（kg/h）
	无组织排放
监控浓度限值

	
	
	
	排气筒（m）
	二级
	

	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0

	
	氯化氢
	100
	40
	2.6
	0.20


表2-3      工业炉窑大气污染物排放标准       单位：mg/m3
	标准名称
	污染物
	最高允许排放浓度

（mg/m3）
	排气筒高度

（m）

	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)
	二氧化硫
	850
	20

	
	烟尘
	200
	


表2-4      厂界环境噪声排放标准       单位:dB(A)
	时  段
	昼  间
	夜  间

	等效连续声级Leq
	≤65
	≤55

	依 据
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


表2-5      总量控制指标       
	参照文件
	污染物
	本项目新增排放总量
	全厂排放总量

	《安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目环境影响报告书》（报批稿）（2015年3月）
	废气
	SO2
	17.6t/a
	291t/a

	
	
	NOx
	16.17t/a
	53.92t/a

	
	废水
	COD
	0.04t/a
	17t/a

	
	
	NH3-N
	0.005t/a
	2t/a


 监测结果及分析评价
2016年1月，宣城市环境监测中心对安徽省司尔特肥业股份有限公司进行实地勘察和前期的资料调查，后于3月28日～29日组织技术人员连续2天对该项目进行竣工环境保护验收现场监测和环境管理检查，监测内容涵盖废水、废气、厂界噪声，并检查固废贮存、处理措施及各项台账。经现场监测，该项目厂界无组织氯化氢超标。根据监测结果司尔特公司立即整改，后于2016年11月24日～25日对其厂界无组织氯化氢进行验收复测。

3.1监测期间工况分析

根据《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目的“三同时”报告》、宁国市环境保护局现场检查（勘察）笔录及安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年3月28日～29日、2016年11月24日～25日的生产日报表，验收监测及复测期间公司生产正常，生产负荷达78.4%～86.6%，满足环保设施验收监测对工况≥75%的要求，各项污染治理设施运行正常，现场基本符合验收监测条件，监测结果具有代表性。监测期间公司生产负荷见表3-1、复测期间生产负荷见表3-2。

表3-1    验收监测及复测期间日生产负荷统计一览表    单位：t/d
	      日期
内容
	2016.3.28
	2016.3.29
	2016.11.24
	2016.11.25

	
	硫酸钾
	硫酸钾
	硫酸钾
	硫酸钾

	设计日产量
	121.2
	121.2
	121.2
	121.2

	实际日产量
	99
	99
	95
	105

	生产负荷
	81.7%
	81.7%
	78.4%
	86.6%


3.2监测质量保证
本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

1、生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3、监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

4、监测数据严格执行三级审核制度。
3.2.1废水监测质量保证

为保证监测数据的准确可靠，水样的采集、保存、运输、分析和计算全过程均按照标准方法、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）中相关规定进行。实验室分析人员按分析质量控制规定，按20%比例加测质控平行双样和加标回收样，并在样品保存有效期内分析，分析仪器经计量部门检定合格且在有效期内使用。
3.2.2有组织废气排放监测质量保证

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。监测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照监测技术规范进行。采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。

3.2.3无组织废气排放监测质量保证

无组织排放监测部分严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。

3.2.4噪声监测质量保证

噪声监测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级LAeq值为评价量，统计声级L10、L50、L90作为依据，测量仪器为HS6288E型噪声分析仪，校准仪器为ND9校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，监测时气象条件满足监测技术要求，从而确保了监测数据的代表性、可靠性。校准结果见表3-2。
表3-2   噪声监测质量控制情况统计表
	监测仪器
型号
	校准仪器型号
	日期
	使用前校准
声级（dB）A
	使用后校准
声级（dB）A
	质控条件

	HS6288E型多功能噪声监测仪
	ND9型
校准仪
	3月28日
	93.8
	94.0
	测量前、后校准声级差值的绝对值小于0.5 dB（A），测量数据有效。

	
	
	
	差值  0.2
	

	
	
	3月29日
	93.9
	94.0
	

	
	
	
	差值  0.1
	


3.2.5监测方法和监测仪器

监测期间，废水、废气、噪声等现场和实验室监测方法及仪器使用情况见表3-3。

表3-3    监测方法和监测仪器一览表
	监测

项目
	分析方法
	方法依据
	分析仪器
	检出限

	废水监测部分

	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	DELTA320型酸度计
	/

	悬浮物
	重量法
	GB/T 11901-1989
	ME204E型分析天平
	4mg/L

	CODCr
	催化快速法
	HJ/T 399-2007
	TL-1A型COD速测仪
	2mg/L

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	TU-1810型

紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	总氮
	紫外分光光度法
	HJ 636-2012
	
	0.05mg/L

	总磷
	钼锑抗分光光度法
	GB/T 11893-1989
	
	0.01mg/L

	氟化物
	离子选择电极法
	GB/T 7484-1987
	
	0.05mg/L

	总砷
	原子荧光法
	《水和废水监测分析方法》（第四版）
	AFS-933型原子

荧光仪
	0.01ug/L

	总铅
	火焰原子吸收光度法
	GB/T 7475-1987
	TAS-990型原子吸收光度计
	0.05mg/L

	石油类
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	MH-6型测油仪
	0.04mg/L

	注：因我中心原子吸收仪器故障，总铅送宣州区环境监测站进行分析。

	废气监测部分

	二氧化硫
	定电位电解法
	HJ37-2000
	3012H-09代烟尘（气）测试仪
	2.86mg/m3

	氮氧化物
	定电位电解法
	HJ693-2014
	
	NO1.34mg/m3
NO22.25mg/m3

	烟（粉）尘
	重量法
	GB/T 5468-1991
	ME204E电子天平
	0.001mg/m3

	氯化氢
	硫氰酸汞分光光度法
	HJ/T27-1999
	TU-1810型

紫外可见分光光度计
	0.900mg/m3

	无组织排放监测部分

	颗粒物
	重量法
	GB/T15432-1995
	ME204E电子天平
	0.001mg/m3

	氯化氢
	离子色谱法
	HJ549-2009
	IC-1000离子色谱仪
	0.05mg/m3

	噪声监测部分

	厂界噪声
	声级计法
	GB12348-2008
	HS6288E型噪声仪
	35dB（A）


3.3监测内容、结果与分析

经现场勘查并对安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目废水、废气、边界噪声进行监测，掌握该项目正常运行情况下主要污染物排放浓度、排放量及厂界声学环境质量状况，为相关部门的管理提供科学依据和技术支持。

3.3.1 废水监测内容、结果与分析

1、监测内容

公司现有工程建设有1套综合污水处理系统，在厂区内预处理后送至宁国市污水管网。项目地坪冲洗水、设备冲洗废水和循环系统置换排水通过管道收集送至厂内现有集水池，回用于磨矿等工序。监测点位、内容、频次见表3-4。
表3-4    废水监测点位、内容及频次一览表
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	★1
	厂区污水处理站进口
	pH值、悬浮物、CODCr、氨氮、总氮、总磷、氟化物、总砷。
	连续2天，
每天4次，同步测流量。
	生产工况稳

定，运行负荷达75%以上
正常稳定运行

	★2
	厂区污水处理站出口
	
	
	


2、监测分析方法及依据

废水监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》原国家环保总局（第四版）。
3、监测结果与分析

2016年3月28～29日，公司污水处理站进出口废水水质监测结果见表3-5。
表3-5    废水监测结果      单位：mg/L

	
	1★厂区污水处理站进口
	2★厂区污水处理站出口

	pH值
	3.28
	Ⅰ
	2.82
	7.36

	
	
	Ⅱ
	2.73
	7.31

	
	
	Ⅲ
	2.92
	7.41

	
	
	Ⅳ
	3.01
	7.29

	
	3.29
	Ⅰ
	2.71
	7.02

	
	
	Ⅱ
	2.79
	7.14

	
	
	Ⅲ
	2.89
	7.21

	
	
	Ⅳ
	2.91
	7.23

	悬浮物
	3.28
	Ⅰ
	4L
	4L

	
	
	Ⅱ
	4L
	4L

	
	
	Ⅲ
	4L
	4L

	
	
	Ⅳ
	4L
	4L

	
	3.29
	Ⅰ
	4L
	4L

	
	
	Ⅱ
	4L
	4L

	
	
	Ⅲ
	4L
	4L

	
	
	Ⅳ
	4L
	4L

	CODCr
	3.28
	Ⅰ
	17
	10

	
	
	Ⅱ
	20
	8

	
	
	Ⅲ
	22
	8

	
	
	Ⅳ
	17
	7

	
	3.29
	Ⅰ
	23
	7

	
	
	Ⅱ
	20
	8

	
	
	Ⅲ
	18
	7

	
	
	Ⅳ
	20
	10

	氨氮
	3.28
	Ⅰ
	0.255
	0.025L

	
	
	Ⅱ
	0.237
	0.025L

	
	
	Ⅲ
	0.250
	0.025

	
	
	Ⅳ
	0.252
	0.025L

	
	3.29
	Ⅰ
	0.235
	0.030

	
	
	Ⅱ
	0.255
	0.025L

	
	
	Ⅲ
	0.262
	0.025

	
	
	Ⅳ
	0.250
	0.025L

	总氮
	3.28
	Ⅰ
	1.74
	1.00

	
	
	Ⅱ
	1.61
	1.04

	
	
	Ⅲ
	1.67
	0.871

	
	
	Ⅳ
	1.70
	1.05

	
	3.29
	Ⅰ
	1.72
	0.960

	
	
	Ⅱ
	1.64
	0.882

	
	
	Ⅲ
	1.61
	0.926

	
	
	Ⅳ
	1.67
	0.982

	总磷
	3.28
	Ⅰ
	0.48
	0.01

	
	
	Ⅱ
	0.46
	0.01

	
	
	Ⅲ
	0.46
	0.01

	
	
	Ⅳ
	0.48
	0.02

	
	3.29
	Ⅰ
	0.82
	0.01

	
	
	Ⅱ
	0.81
	0.02

	
	
	Ⅲ
	0.77
	0.01

	
	
	Ⅳ
	0.78
	0.02

	氟化物
	3.28
	Ⅰ
	2.00
	0.18

	
	
	Ⅱ
	2.05
	0.19

	
	
	Ⅲ
	2.01
	0.17

	
	
	Ⅳ
	1.97
	0.20

	
	3.29
	Ⅰ
	2.03
	0.17

	
	
	Ⅱ
	2.06
	0.19

	
	
	Ⅲ
	2.01
	0.16

	
	
	Ⅳ
	1.99
	0.21

	总砷
	3.28
	Ⅰ
	2.83×10-3
	1.86×10-3

	
	
	Ⅱ
	2.65×10-3
	1.72×10-3

	
	
	Ⅲ
	2.80×10-3
	1.53×10-3

	
	
	Ⅳ
	2.74×10-3
	1.70×10-3

	
	3.29
	Ⅰ
	3.01×10-3
	2.01×10-3

	
	
	Ⅱ
	2.87×10-3
	1.92×10-3

	
	
	Ⅲ
	2.69×10-3
	1.83×10-3

	
	
	Ⅳ
	2.90×10-3
	1.71×10-3


表3-6    废水监测结果统计   单位：mg/L

	评价因子
	浓度范围
	均值
	出口最大

超标倍数
	出口废水

达标情况

	
	进口（★1）
	出口（★2）
	进口
	出口
	
	

	pH值
	2.71～3.01
	7.02～7.41
	/
	/
	/
	达标

	悬浮物
	4L
	4L
	4L
	4L
	0
	达标

	CODCr
	17～23
	7～10
	20
	8
	0
	达标

	氨氮
	0.235～0.262
	0.025L～0.030
	0.250
	0.025L
	0
	达标

	总氮
	1.61～1.74
	0.871～1.05
	1.67
	0.964
	0
	达标

	总磷
	0.46～0.82
	0.01～0.02
	0.63
	0.01
	0
	达标

	氟化物
	1.97～2.06
	0.16～0.21
	2.02
	0.18
	0
	达标

	总砷
	2.65×10-3～3.01×10-3
	1.53×10-3～2.01×10-3
	2.81×10-3
	1.78×10-3
	0
	达标


表3-7    主要废水污染物总量控制指标排放情况
	污染物
	监测结果计算排放量
	本期工程核定排放总量
	是否达标

	废气
	COD
	0.005t/a
	0.04t/a
	达标

	
	NH3-N
	0.000008t/a
	0.005t/a
	达标

	注：以2m3/d的废水量和两日监测浓度均值计算排放总量。   


监测结果显示：公司厂区污水处理站外排废水水质能够满足《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准。厂区综合污水处理站外排废水中主要污染物CODcr和NH3-N排放量分别为0.005t/a、0.000008t/a，满足核定的全厂废水主要污染物总量控制要求。

3.3.2废气监测内容、结果与分析

1、监测内容

本次验收监测通过对工艺尾气进行监测，掌握该项目正常生产情况下，排放的废气中主要污染物浓度和总量。本次废气监测点位、因子及频次见表3-8。
2、监测方法及依据

废气样品采集执行GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》以及HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》和《环境监测技术规范（废气部分）》，样品分析则按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)进行。
表3-8    废气监测点位、内容及频次一览表
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	◎1
	1#制酸装置尾气排放口
	HCl、废气量
	连续2天，

每天3次
	生产工况

稳定，运

行负荷达

75%以上

	◎2
	2#制酸装置尾气排放口
	HCl、废气量
	
	

	◎3
	1#硫酸钾筛分工段含尘废气排放口
	粉尘、废气量
	
	

	◎4
	2#硫酸钾筛分工段含尘废气排放口
	粉尘、废气量
	
	

	◎5
	1#曼海姆炉燃烧废气出口
	SO2、NOx、烟尘、

废气量
	
	

	◎6
	2#曼海姆炉燃烧废气出口
	
	
	

	◎7
	3#曼海姆炉燃烧废气出口
	
	
	

	◎8
	4#曼海姆炉燃烧废气出口
	
	
	


3、监测结果与分析

（1）制酸装置尾气

项目制酸装置含氯化氢尾气经“石墨冷却+2级填料吸收+4级降膜洗涤塔+4级清水洗涤塔”处理工艺处理后经40米高排气筒排放。此次验收监测结果见表3-9。

表3-9    制酸装置尾气监测结果
	项目

点位  
	监测

时间
	频次
	排气量

(m3/h)
	尾气浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	年排放量

（t/a）

	
	
	
	
	氯化氢
	氯化氢
	

	1#制酸

装置

尾气

排放口

（◎1）
	3.28
	Ⅰ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	≤0.085

	
	
	Ⅱ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	
	Ⅲ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	3.29
	Ⅰ
	6000
	1.09
	0.0065
	

	
	
	Ⅱ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	
	Ⅲ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	均值
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	2#制酸

装置

尾气

排放口

（◎2）
	3.28
	Ⅰ
	6000
	1.56
	0.0094
	

	
	
	Ⅱ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	
	Ⅲ
	6000
	1.09
	0.0065
	

	
	3.29
	Ⅰ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	
	Ⅱ
	6000
	1.15
	0.0069
	

	
	
	Ⅲ
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	
	均值
	6000
	≤0.900
	≤0.0054
	

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	100
	/
	

	最高允许排放速率(kg/h)
	/
	2.6
	

	监测结果是否达标
	达标
	达标
	

	注：该尾气吸收装置日均运行时间24h，年均运行330天。
	


两日监测结果显示，公司1#制酸装置尾气排放口废气中氯化氢最大外排浓度为1.09mg/m3、最大排放速率为0.0065kg/h、排气筒高度为40米，2#制酸装置尾气排放口废气中氯化氢最大外排浓度为1.56mg/m3、最大排放速率为0.0094kg/h、排气筒高度为40米，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

（2）硫酸钾筛分工段含尘废气

项目硫酸钾筛分工段含尘废气经布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放。此次验收监测结果见表3-10。

表3-10    硫酸钾筛分工段含尘废气监测结果
	项目

点位  
	监测

时间
	频次
	排气量

(m3/h)
	废气浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	年排放量

（t/a）

	
	
	
	
	粉尘
	粉尘
	

	1#硫酸钾筛分工段含尘废气排放口（◎3）
	3.28
	Ⅰ
	2541
	30.0
	0.076
	0.840

	
	
	Ⅱ
	2559
	20.4
	0.052
	

	
	
	Ⅲ
	2546
	25.6
	0.065
	

	
	3.29
	Ⅰ
	1402
	27.8 
	0.039 
	

	
	
	Ⅱ
	1852
	21.5 
	0.040 
	

	
	
	Ⅲ
	2027
	23.2 
	0.047 
	

	
	均 值
	2155
	24.8
	0.053
	

	2#硫酸钾筛分工段含尘废气排放口（◎4）
	3.28
	Ⅰ
	2233
	21.4 
	0.048 
	

	
	
	Ⅱ
	2293
	24.6 
	0.057 
	

	
	
	Ⅲ
	2233
	17.5 
	0.039 
	

	
	3.29
	Ⅰ
	2695
	25.9 
	0.070 
	

	
	
	Ⅱ
	2517
	18.7 
	0.047 
	

	
	
	Ⅲ
	2755
	21.5 
	0.059 
	

	
	均 值
	2454
	21.6
	0.053
	

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	120
	/
	

	最高允许排放速率(kg/h)
	/
	3.5
	

	监测结果是否达标
	达标
	达标
	

	注：该除尘器日均运行时间24h，年均运行330天。
	


两日监测结果显示，公司1#硫酸钾筛分工段含尘废气排放口废气中粉尘最大外排浓度为30.0mg/m3、最大排放速率为0.076kg/h、排气筒高度为15米，2#硫酸钾筛分工段含尘废气排放口废气中粉尘最大外排浓度为25.9mg/m3、最大排放速率为0.070kg/h、排气筒高度为15米，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

（3）曼海姆炉废气

项目曼海姆炉废气经收集后，每两条生产线（1#和2#，3#和4#）设置一套碱液脱硫装置，经处理后通过4根25米高烟囱排放（每套碱液喷淋装置设置2个排气筒）。此次验收监测结果见表3-12～3-14。

两日监测结果显示，公司1#曼海姆炉外排燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大外排浓度分为77.1mg/m3、576mg/m3、295mg/m3，2#曼海姆炉外排燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大外排浓度分为82.6mg/m3、493mg/m3、288mg/m3，3#曼海姆炉外排燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大外排浓度分为63.0mg/m3、142mg/m3、316mg/m3，4#曼海姆炉外排燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大外排浓度分为64.9mg/m3、140mg/m3、366mg/m3，4个曼海姆炉燃烧废气排气筒外排废气中烟尘、二氧化硫最大外排浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2和表4中标准限值，以监测结果计算得到，烟尘、二氧化硫和氮氧化物年排放量分别为3.473吨、13.306吨和16.005吨。
表3-11    1#曼海姆炉外排燃烧废气监测结果

	 项目

点位
	频次
	烟气流量

(m3/h)
	含氧量

（%）
	烟尘
	SO2
	NOx

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)

	1#曼海姆炉燃烧废气出口（◎5）
	3.28
	Ⅰ
	1202
	6.5
	77.6 
	66.1 
	0.093 
	0.941
	505
	430
	0.607 
	6.811
	338
	288 
	0.406 
	3.414

	
	
	Ⅱ
	1187
	6.7
	89.3 
	77.1 
	0.106 
	
	512
	442
	0.608 
	
	341
	295 
	0.405 
	

	
	
	Ⅲ
	1234
	6.5
	65.4 
	55.7 
	0.081 
	
	504
	429
	0.622 
	
	318
	271 
	0.392 
	

	
	3.29
	Ⅰ
	2269
	6.6
	76.5 
	65.7 
	0.174 
	
	672
	576
	1.525 
	
	231
	198 
	0.524 
	

	
	
	Ⅱ
	1685
	6.4
	74.8 
	63.3 
	0.126 
	
	606
	513
	1.021 
	
	245
	207 
	0.413 
	

	
	
	Ⅲ
	1481
	6.6
	89.9 
	77.1 
	0.133 
	
	619
	531
	0.917 
	
	240
	206 
	0.355 
	

	
	均 值
	1510
	-
	78.9 
	67.5 
	0.119 
	
	570 
	487 
	0.860
	
	286 
	244 
	0.431 
	

	是否达标
	-
	-
	-
	达标
	-
	
	-
	达标
	-
	
	-
	-
	-
	

	最大超标倍数
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	注：该曼海姆炉日均运行时间24h，年均运行330天。


表3-12    2#曼海姆炉外排燃烧废气监测结果

	 项目

点位
	频次
	烟气流量

(m3/h)
	含氧量

（%）
	烟尘
	SO2
	NOx

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)

	2#曼海姆炉燃烧废气出口（◎6）
	3.28
	Ⅰ
	1268
	6.4
	69.8
	59.0
	0.088
	0.703
	544
	460
	0.690 
	5.551
	339
	287 
	0.430 
	2.745

	
	
	Ⅱ
	977
	6.2
	98.9
	82.6
	0.097
	
	562
	469
	0.549 
	
	345
	288 
	0.337 
	

	
	
	Ⅲ
	1304
	6.3
	70.0
	58.9
	0.091
	
	551
	463
	0.719 
	
	328
	276 
	0.428 
	

	
	3.29
	Ⅰ
	1312
	6.4
	69.2
	58.5
	0.091
	
	575
	487
	0.754 
	
	246
	208 
	0.323 
	

	
	
	Ⅱ
	1242
	6.2
	62.6
	52.3
	0.078
	
	582
	486
	0.723 
	
	209
	174 
	0.260 
	

	
	
	Ⅲ
	1307
	6.2
	66.8
	55.7
	0.087
	
	591
	493
	0.772 
	
	217
	181 
	0.284 
	

	
	均 值
	1235
	-
	72.9
	61.2
	0.089
	
	568 
	476 
	0.701 
	
	281 
	236 
	0.347
	

	是否达标
	-
	-
	-
	达标
	-
	
	-
	达标
	-
	
	-
	-
	-
	

	最大超标倍数
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	注：该曼海姆炉日均运行时间24h，年均运行330天。


表3-13    3#曼海姆炉外排燃烧废气监测结果

	 项目

点位
	频次
	烟气流量

(m3/h)
	含氧量

（%）
	烟尘
	SO2
	NOx

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)

	3#曼海姆炉燃烧废气出口（◎7）
	3.28
	Ⅰ
	2197
	7.4
	61.1
	55.5
	0.134
	1.104
	156
	142 
	0.343 
	2.558
	348
	316
	0.765
	5.744

	
	
	Ⅱ
	2898
	7.2
	56.8
	50.9
	0.165
	
	128
	115 
	0.371 
	
	351
	314
	1.017
	

	
	
	Ⅲ
	2666
	7.5
	63.6
	58.2
	0.170
	
	141
	129 
	0.376 
	
	329
	301
	0.877
	

	
	3.29
	Ⅰ
	1661
	7.9
	66.8
	63.0
	0.111
	
	123
	116 
	0.204 
	
	241
	227
	0.400
	

	
	
	Ⅱ
	2713
	7.7
	50.3
	46.7
	0.136
	
	118
	110 
	0.320 
	
	252
	234
	0.684
	

	
	
	Ⅲ
	2624
	7.9
	45.8
	43.2
	0.120
	
	121
	114 
	0.318 
	
	248
	234
	0.651
	

	
	均 值
	2624
	-
	57.4
	52.9
	0.139
	
	131 
	121 
	0.323 
	
	295
	271
	0.725
	

	是否达标
	-
	-
	-
	达标
	-
	
	-
	达标
	-
	
	-
	-
	-
	

	最大超标倍数
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	注：该曼海姆炉日均运行时间24h，年均运行330天。


表3-14    4#曼海姆炉外排燃烧废气监测结果

	 项目

点位
	频次
	烟气流量

(m3/h)
	含氧量

（%）
	烟尘
	SO2
	NOx

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	年排

放量

(t/a)

	4#曼海姆炉燃烧废气出口（◎8）
	3.28
	Ⅰ
	1476
	7.3
	69.7
	62.9
	0.103
	0.725
	142
	128 
	0.210 
	1.386
	377
	340
	0.556
	4.102

	
	
	Ⅱ
	1282
	7.1
	69.4
	61.7
	0.089
	
	139
	124 
	0.178 
	
	369
	328
	0.473
	

	
	
	Ⅲ
	2072
	7.1
	53.5
	47.6
	0.111
	
	157
	140 
	0.325 
	
	351
	312
	0.727
	

	
	3.29
	Ⅰ
	1305
	8.0
	68.3
	64.9
	0.089
	
	92
	87 
	0.120 
	
	302
	287
	0.394
	

	
	
	Ⅱ
	1390
	7.9
	58.0
	54.7
	0.081
	
	87
	82 
	0.121 
	
	300
	283
	0.417
	

	
	
	Ⅲ
	1392
	7.8
	55.3
	51.8
	0.077
	
	91
	85 
	0.127 
	
	391
	366
	0.544
	

	
	均 值
	1486
	-
	62.4
	57.2
	0.092
	
	118 
	108 
	0.175 
	
	348
	319
	0.518
	

	是否达标
	-
	-
	-
	达标
	-
	
	-
	达标
	-
	
	-
	-
	-
	

	最大超标倍数
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	注：该曼海姆炉日均运行时间24h，年均运行330天。


（4）废气污染物总量控制指标分析

根据项目验收监测的主要污染物排放浓度、废气排放量及主要产污工序年生产时间计算得到主要废气污染物年排放量如下。

表3-15    废气主要污染物总量控制指标排放情况
	污染物
	监测结果计算排放量
	环评核定排放总量
	是否达标

	废气
	SO2
	16.306t/a
	17.6 t/a
	达标

	
	NOx
	16.005t/a
	16.17 t/a
	达标

	注：以项目年运行330天、每天运行24小时计算。


3.3.3噪声监测内容、结果与分析

1、监测内容

安徽省司尔特肥业股份有限公司4万吨/年硫酸钾技改项目位于宁国市汪溪办事处的安徽司尔特化工集中区，其周边无特殊环境敏感点。故本次验收监测在该公司厂界围墙外1m、高度1.2m左右处，距任一反射面距离不小于1m，共设4个点位。连续2天，昼、夜间各监测1次。

2、监测方法及依据

噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行，采用等效声级LAeq值为评价量，测量仪器为HS6288E型多功能噪声分析仪。

3、噪声监测结果与分析

厂界噪声监测结果见表3-16。
表3-16    厂界噪声监测结果一览表        单位：dB（A）
	                            监测结果
监测时间及监测地点
	昼间
	夜间
	厂界噪声标准值

	
	
	
	昼间
	昼间

	
	
	
	达标情况

	2016年

3月28日
	▲Z1东界外1m
	54.2
	48.7
	达标
	达标

	
	▲Z2南界外1m
	58.7
	51.6
	达标
	达标

	
	▲Z3西界外1m
	60.7
	52.3
	达标
	达标

	
	▲Z4北界外1m
	53.7
	48.2
	达标
	达标

	2016年

3月29日
	▲Z1东界外1m
	53.2
	47.2
	达标
	达标

	
	▲Z2南界外1m
	58.0
	48.7
	达标
	达标

	
	▲Z3西界外1m
	61.2
	53.1
	达标
	达标

	
	▲Z4北界外1m
	52.7
	46.9
	达标
	达标


根据监测结果分析：该公司厂界各个噪声监测点昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

3.3.4无组织排放监测内容、结果与分析
1、2016年3月28日～29日监测结果

（1）监测内容

通过对公司生产过程产生的无组织排放的废气污染物进行监测，掌握该公司该项目在正常运行过程中，主要无组织废气排放浓度及其对周边环境的影响，根据该公司生产工艺特点, 其主要污染因子为颗粒物、氯化氢，本次验收监测在生产区四周布设了1个对照点、3个监控点，共计4个点位；对各个点位周围环境空气中各项污染物进行了监测，同时记录气象参数。

（2）采样、监测分析方法
样品采集与分析执行《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《空气和废气监测分析方法》(第四版)。

（3）监测点位、项目和频次

本次监测点位、项目和频次见表3-17。
表3-17    监测内容一览表

	监测点位
	监测项目
	监测频率

	1○对照点
	颗粒物、氯化氢，同时记录气象参数
	连续监测2天，每天4批次

	2○～4○监控点
	
	


（4）监测结果与分析

验收监测结果见表3-18，监测期间气象参数见表3-19，监测结果评价见3-20。

表3-18   无组织排放监测结果一览表
	监测点位
	监测

时间
	时段
	监测项目

	
	
	
	颗粒物（mg/m3）
	氯化氢（mg/m3）

	1〇对照点

（西大门）
	3.28
	8:00～9:00
	0.16 
	0.05L

	
	
	11:00～12:00
	0.20 
	0.05L

	
	
	14:00～15:00
	0.27 
	0.068

	
	
	16:00～17:00
	0.21 
	0.05L

	
	3.29
	8:00～9:00
	0.28 
	0.05L

	
	
	11:00～12:00
	0.18 
	0.05L

	
	
	14:00～15:00
	0.30 
	0.05L

	
	
	16:00～17:00
	0.32 
	0.05L

	2〇监控点

（厂界东）
	3.28
	8:00～9:00
	0.39 
	0.544

	
	
	11:00～12:00
	0.33 
	0.559

	
	
	14:00～15:00
	0.30 
	0.575

	
	
	16:00～17:00
	0.28 
	0.531

	
	3.29
	8:00～9:00
	0.31 
	0.592

	
	
	11:00～12:00
	0.30 
	0.514

	
	
	14:00～15:00
	0.27 
	0.458

	
	
	16:00～17:00
	0.27 
	0.618

	3〇对照点

（厂界北）
	3.28
	8:00～9:00
	0.32 
	0.05L

	
	
	11:00～12:00
	0.25 
	0.05L

	
	
	14:00～15:00
	0.27 
	0.05L

	
	
	16:00～17:00
	0.35 
	0.057

	
	3.29
	8:00～9:00
	0.25 
	0.05L

	
	
	11:00～12:00
	0.29 
	0.082

	
	
	14:00～15:00
	0.33 
	0.078

	
	
	16:00～17:00
	0.32 
	0.057

	4〇对照点

（厂界南）
	3.28
	8:00～9:00
	0.33 
	0.073

	
	
	11:00～12:00
	0.37 
	0.082

	
	
	14:00～15:00
	0.32 
	0.077

	
	
	16:00～17:00
	0.30 
	0.083

	
	3.29
	8:00～9:00
	0.28 
	0.103

	
	
	11:00～12:00
	0.31 
	0.067

	
	
	14:00～15:00
	0.30 
	0.113

	
	
	16:00～17:00
	0.31 
	0.051


表3-19    无组织排放气象参数监测结果
	日期
	时段
	天气状况
	风向
	气温

（℃）
	气压

（kPa）
	风速

（m/s）

	2016年

3月28日
	9:00～10:00
	晴
	WS
	11.3 
	102.1 
	3.8

	
	11:00～12:00
	
	WS
	12.9 
	102.1 
	3.4

	
	14:00～15:00
	
	WS
	15.6 
	102.1 
	3.2

	
	15:00～16:00
	
	WS
	17.4 
	102.1 
	3.3

	2016年

3月29日
	8:00～9:00
	晴
	WS
	13.9 
	102.2 
	3.7

	
	10:00～11:00
	
	WS
	14.7 
	102.2 
	3.4

	
	12:00～13:00
	
	WS
	16.5 
	102.2 
	3.6

	
	14:00～15:00
	
	WS
	19.6 
	102.2 
	3.2


表3-20    无组织排放监测结果评价一览表
	评价因子
	无组织排放监控浓度
	执行标准
	达标情况

	
	周界外浓度最高点
	
	

	颗粒物
	0.39 mg/m3
	1.0 mg/m3
	达标

	氯化氢
	0.618mg/m3
	0.2mg/m3
	超标


针对本项目实际运行和工艺特点进行的无组织排放监测结果表明：主要污染因子颗粒物周界外浓度最高点浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于相应污染物无组织排放监控限值要求。厂界东氯化氢周界外浓度最高点浓度不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于相应污染物无组织排放监控限值要求，最大超标倍数达2.09倍。

2、2016年11月24日～25日监测结果

2016年11月24日～25日，我中心对该项目厂界无组织氯化氢进行了复测。复测监测结果见表3-21，复测期间气象参数见表3-22，复测结果评价见3-23。
表3-21   无组织排放氯化氢复测结果一览表
	监测点位
	监测

时间
	时段
	监测项目

	
	
	
	氯化氢（mg/m3）

	1〇对照点

（西北界办公楼处）
	11.24
	8:00～9:00
	0.05L

	
	
	11:00～12:00
	0.05L

	
	
	14:00～15:00
	0.05L

	
	
	16:00～17:00
	0.05L

	
	11.25
	8:00～9:00
	0.05L

	
	
	11:00～12:00
	0.05L

	
	
	14:00～15:00
	0.05L

	
	
	16:00～17:00
	0.05L

	2〇监控点

（厂界西南）
	11.24
	8:00～9:00
	0.095

	
	
	11:00～12:00
	0.124

	
	
	14:00～15:00
	0.132

	
	
	16:00～17:00
	0.092

	
	11.25
	8:00～9:00
	0.089

	
	
	11:00～12:00
	0.137

	
	
	14:00～15:00
	0.129

	
	
	16:00～17:00
	0.120

	3〇对照点

（厂界南）
	11.24
	8:00～9:00
	0.056

	
	
	11:00～12:00
	0.05L

	
	
	14:00～15:00
	0.051

	
	
	16:00～17:00
	0.063

	
	11.25
	8:00～9:00
	0.063

	
	
	11:00～12:00
	0.106

	
	
	14:00～15:00
	0.100

	
	
	16:00～17:00
	0.056

	4〇对照点

（厂界东）
	11.24
	8:00～9:00
	0.075

	
	
	11:00～12:00
	0.106

	
	
	14:00～15:00
	0.081

	
	
	16:00～17:00
	0.106

	
	11.25
	8:00～9:00
	0.112

	
	
	11:00～12:00
	0.088

	
	
	14:00～15:00
	0.118

	
	
	16:00～17:00
	0.068


表3-22    复测期间气象参数监测结果
	日期
	时段
	天气状况
	风向
	气温

（℃）
	气压

（kPa）
	风速

（m/s）

	2016年

11月24日
	9:00～10:00
	晴
	WN
	10.1
	103.5
	2.1

	
	11:00～12:00
	
	WN
	17.8
	103.2
	2.1

	
	14:00～15:00
	
	WN
	19.7
	103.1
	2.1

	
	15:00～16:00
	
	WN
	19.4
	103.1
	2.1

	2016年

11月25日
	8:00～9:00
	晴
	NE
	8.5
	102.8
	0.3

	
	10:00～11:00
	
	NE
	8.3
	102.8
	2.1

	
	12:00～13:00
	
	NE
	8.8
	101.3
	2.1

	
	14:00～15:00
	
	NE
	8.4
	101.3
	2.1


表3-23    无组织排放氯化氢复测结果评价一览表
	评价因子
	无组织排放监控浓度
	执行标准
	达标情况

	
	周界外浓度最高点
	
	

	氯化氢
	0.137mg/m3
	0.2mg/m3
	达标


复测结果表明：主要污染因子氯化氢周界外浓度最高点浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于相应污染物无组织排放监控限值要求。

3.3.5地下水监测内容、结果与分析
1、监测内容

通过对公司周边地下水水质进行监测，掌握公司本项目及原有项目在正常生产过程中，对周边地下水环境的影响程度，本次验收监测在生产区上游布设了1个对照点、下游布设2个监控点，共计3个点位。

2、采样、监测分析方法
样品采集与分析执行《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《水和废废水监测分析方法》(第四版)。

3、监测点位、项目和频次

本次监测点位、项目和频次见表3-24。
表3-24    监测内容一览表

	监测点位
	监测项目
	监测频率

	1☆地下水监测井
	pH值、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、汞、砷、铅
	监测2天，每天2批次。

	2☆地下水监测井
	
	

	3☆地下水监测井
	
	


4、监测结果与分析
项目厂内共设有3个地下水监测井，其中1☆地下水监测井为上游对照井，2～3☆地下水监测井为下游监控井，验收期间地下水监测结果见表3-25。

表3-25    地下水监测内容一览表      （单位: mg/L，注明的除外）
	
	1☆地下水监测井
	2☆地下水监测井
	3☆地下水监测井

	pH值
	3.28
	Ⅰ
	6.75
	6.98
	7.03

	
	
	Ⅱ
	6.40
	6.92
	7.08

	
	3.29
	Ⅰ
	6.91
	6.92
	7.02

	
	
	Ⅱ
	6.84
	6.93
	7.09

	氨氮
	3.28
	Ⅰ
	0.025
	0.058
	0.164

	
	
	Ⅱ
	0.025L
	0.053
	0.156

	
	3.29
	Ⅰ
	0.025L
	0.063
	0.146

	
	
	Ⅱ
	0.025L
	0.058
	0.156

	高锰酸盐指数
	3.28
	Ⅰ
	0.5L
	0.5L
	0.5

	
	
	Ⅱ
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	
	3.29
	Ⅰ
	0.5L
	0.5L
	0.5

	
	
	Ⅱ
	0.5L
	0.5L
	0.5

	硫酸盐
	3.28
	Ⅰ
	1.81
	3.29
	5.65

	
	
	Ⅱ
	1.79
	3.33
	5.69

	
	3.29
	Ⅰ
	2.02
	2.88
	5.25

	
	
	Ⅱ
	2.07
	2.84
	5.27

	氯化物
	3.28
	Ⅰ
	3.80
	3.29
	5.65

	
	
	Ⅱ
	4.00
	3.33
	5.69

	
	3.29
	Ⅰ
	3.93
	3.55
	4.94

	
	
	Ⅱ
	3.91
	3.55
	4.90

	氟化物
	3.28
	Ⅰ
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	
	
	Ⅱ
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	
	3.29
	Ⅰ
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	
	
	Ⅱ
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	砷
	3.28
	Ⅰ
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L

	
	
	Ⅱ
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L

	
	3.29
	Ⅰ
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L

	
	
	Ⅱ
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L

	汞
	3.28
	Ⅰ
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L

	
	
	Ⅱ
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L

	
	3.29
	Ⅰ
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L

	
	
	Ⅱ
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L
	4.0×10-5L

	铅
	3.28
	Ⅰ
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	
	
	Ⅱ
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	
	3.29
	Ⅰ
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	
	
	Ⅱ
	0.01L
	0.01L
	0.01L


监测结果表明：厂区3个地下水监测井所测指标均能够满足地下水Ⅲ类质水质要求。
3.3.6卫生防护距离

根据环评及批复要求，本项目生产车间需要设置300m的卫生防护距离。目前，公司600米卫生防护距离内的住户已拆迁完毕，能够满足项目卫生防护距离要求。
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	建设

项目
	项目名称
	4万吨/年硫酸钾技改项目
	建设地点
	宁国市汪溪办事处的安徽司尔特化工集中区

	
	建设单位
	安徽省司尔特肥业股份有限公司
	242310
	联系电话
	13956567361
	242310

	
	行业类别
	C26化学原料和化学制品制造业
	建设性质
	□新建  □改扩建  √技术改造
	建设项目开工日期
	2014.10
	投入试运行日期
	2015.9

	
	设计生产能力
	4万吨/年硫酸钾
	实际生产能力
	4万吨/年硫酸钾

	
	投资总概算(万元)
	5800
	环保投资总概算(万元)
	420
	所占比例%
	7.2%
	环保设施设计单位
	江苏中建工程设计研究院有限公司

	
	实际总投资(万元)
	5800
	实际环保投资(万元)
	420
	所占比例%
	7.2%
	环保设施施工单位
	江苏中建工程设计研究院有限公司

	
	环评审批部门
	宣城市环保局
	批准文号
	宣环评〔2015〕11号
	批准时间
	2015年2月10日
	环评单位
	合肥市环境保护科学研究所

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	
	环保设施监测单位
	宣城市环境监测中心

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	
	
	

	
	废水治理(万元)
	/
	废气治理(万元)
	200.0
	噪声治理(万元)
	30.0
	固废治理(万元)
	/
	绿化及生态(万元)
	/
	其它(万元)
	190.0

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	污染物排放达标与总量控制

(工业建设项目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放量(7)
	本期工程

“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	0.006
	
	
	
	
	0.006

	
	化学需氧量
	
	8
	
	
	
	0.005
	0.04
	
	
	
	+0.005

	
	氨氮
	
	＜0.025
	
	
	
	0.000008
	0.005
	
	
	
	+0.000008

	
	废气
	
	
	
	
	
	18583.488
	
	
	
	
	+18583.488

	
	SO2
	
	＜576
	
	
	
	13.306
	17.6
	
	
	
	+13.306

	
	NOx
	
	＜366
	
	
	
	16.005
	16.17
	
	
	
	+16.005

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0



点





位





项





目





位





项





目





点





注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年
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